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Pipelineanlagen umfassen zwar nur relativ wenige Elemente wie Rohre, Ventile und Pumpen, aber wegen ihrer
enormen Ausdehnung von mehreren hundert Kilometern entziehen sie sich unserem alltaglichen Erfahrungs-
horizont. Sie zu bedienen, Meldungen des Leitsystems zu verstehen und richtig zu interpretieren oder gar in
kritischen Situationen richtig zu reagieren, muss daher erlernt werden und bedarf eines breiten Hintergrund -
wissens.

Symbols and Numbers hat ein Schulungsprogramm zusammengestellt, das sich an das Bedienpersonal von
Pipelineanlagen richtet, und in detaillierterer Form auch an deren Leitungspersonal.

Interessant ist es sicher auch fiir Anbieter von Prozesssteuerungen, die mit der Hydraulik und Uberwachung
einer Pipeline weniger vertraut sind und diese Leistungen zukaufen.

Den Lehrgdngen liegt eine sechsjdhrige Erfahrung in der Entwicklung, der Konfiguration, dem Test und der
Schulung {iber Pipeline-Prozessleitsystemen zugrunde.

Alle behandelten physikalischen Phdnomene werden an einem Prozess-Simulator demonstriert und visualisiert.
An einer exemplarischen Pipeline kénnen addquate Reaktionen auf kritische Situationen erlernt werden.

Die Schulungen sind in erster Linie als Inhouse-Schulungen konzipiert, so dass auf die Belange einer
spezifischen Pipeline intensiv eingegangen werden kann.

Es werden Schulungen (iber die folgenden Themenschwerpunkte angeboten:

(1) Das hydraulische Profil
(2) Physikalische Grundlagen der Rohrstromungen (beinhaltet das hydraulische Profil)
(38) Elementare Bedienoperationen
(4) Sicherheitseinrichtungen und Beherrschung kritischer Situationen
(5) Leckiiberwachung
(6) FlieBeigenschaften von Minerallen (beim Anfahren der Pipeline)
(7) Materialermiidung und Lebensdauerabschétzung
(8) Optimale Fahrweisen
(9) Signalkette mit ihren mdglichen Stérungen
(10) Kreiselpumpen und Antriebsmaschinen

Die Schulungen sind voneinander weitgehend unabhangig. Lediglich der zweite Lehrgang schlieBt den ersten
vollstandig ein.
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(1) Das hydraulische Profil

Das hydraulische Profil stellt den Verlauf des Drucks bzw. der Druckhdhe sowie des Durchflusses und anderer
physikalischer GroBen entlang der gesamten Pipeline dar.

Es wird fortwahrend aktualisiert und zeigt damit, wie sich der hydraulische Zustand der Anlage entwickelt.
Beispielsweise ldsst sich sehr gut erkennen wie eine Druckwelle die Pipeline durchlduft und abschatzen, wann
und in welcher Starke sie bestimmte kritische Punkte erreicht.

Das hydraulische Profil bildet somit die zentrale Grundlage fiir Eingriffe des Operateurs. Aus dem hydraulischen
Profil kann er den Zustand der Anlage schnell und sicher interpretieren und daraus geeignete Aktionen und
Reaktionen ableiten.

Das hydraulische Profil zeigt nicht nur gemessene Daten an, sondern erhdlt weitere Informationen aus einer
mitlaufenden Online-Simulation (sog. Zustandsbeobachter), die nach physikalischen Gesetzen den Zustand der
Anlage zwischen den Mess-Stationen ermittelt.

Der Lehrgang zeigt, wie die dargestellten Kurven zustande kommen, was sie aussagen und wie sie zu
interpretieren sind.

@ Physikalische Eigenschaften von Rohélen und Produkten
(Kompressibilitat und Viskositat)

@ Beziehung zwischen Druck und Druckhdohe
(Einflisse der Gravitationskraft, Druckverhiltnisse bei Stillstand der Leitung)

@ Physikalische Eigenschaften der Pipeline
(Festigkeit, MAOP-Linie und Querschnittsdnderung)

@ Finfluss der Rohrreibung auf den Druckverlauf
(Strémungswiderstand, Energieverlust, Druckprofil bei stationdrer Stromung)

@ TJemperaturverlauf
(Warmetransport, Reibungswirme und Warmeverluste)

@ Dichte und Fluss
(Konvertierung von NormgréBen und BetriebsgréBen, Bestimmung der Durchfluss-Linie)

@ Berechnung der aktuellen Viskositat
(abhdngig von der Temperatur)

@ Instationdre Stromung
(Entstehung, Ausbreitung und Reflexion von Druckwellen)

@ Slackline-Strémung
(Ausgasung und Kavitation bei geringem Druck)
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(2) Physikalische Grundlagen von Rohrstrémungen

Ohne Kenntnis der physikalischen Grundlagen bleibt eine Interpretation des hydraulischen Profils unvollstandig.
Insbesondere die Betriebsleitung sollte in der Lage sein, auch ungewdhnliche Situationen zu analysieren. Hierzu
ist das Wissen um die mathematischen Modelle erforderlich, die der Berechnung des hydraulischen Profils
zugrunde liegen.

Die Themen iiber das hydraulische Profil werden nochmals aufgegriffen und die physikalischen
Zusammenhadnge detailliert erldutert:

@ Einleitung: Darstellung des hydraulischen Profils
- Physikalischer Zustand liber der Strecke
- Zweck und Nutzen
- Zusammenspiel zwischen Online-Simulation und hydraulischem Profil

@ Physikalische Eigenschaften von Rohélen und Produkten
- Zustandsbeschreibung durch Druck und Temperatur
- Kompressibilitat unter Druck
- Volumenexpansion bei Temperaturerhéhung
- Normdichte und Betriebsdichte
- Viskositdt und ihre Abhdngigkeit von der Temperatur

@ Physikalische Eigenschaften des Pipelinerohres
- Festigkeit und MAOP (maximum allowed operational pressure)
- Querschnittsanderung durch Druck und Temperatur

@ Druck und Druckhdéhe
- Druckverhaltnisse bei Stillstand der Leitung
- Gravitationskraft und Luftdruck
- Einfliisse des Hohenprofils, der Dichte und der Temperatur
- Die MAOH-Linie (maximum allowed operational pressure head)
- Kalibrierung der Druckmesser

@ Rohrreibung
- Strémungswiderstand und Rohrreibungszahl
- Glatte und raue Rohre
- Innere Reibung und Rohrrauigkeit
- Rohrkrlimmungen und Querschnittsdnderungen
- Druckabfall und Energieverlust

@ Physikalische Gesetze fiir stationdre Rohrstromungen
- Druckprofil bei stationdrer Strémung

@ GroBen fiir Menge und Fluss
- GroBen fiir die Mengenmessung: Betriebsvolumen, Normvolumen, Masse
- GroBen fir die Flussmessung: Betriebsvolumenstrom, Normvolumenstrom, Massestrom
- Umrechnung der GroBen iiber die Dichte
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Die Durchfluss-Linie

- Bestimmung der Durchfluss-Linie

- Kalibrierung der Durchfluss-Linie

- Anpassung der Rohrreibung bzw. der Rohrrauigkeit

Batchverfolgung und Molchverfolgung
- Geschwindigkeit von Batch und Molch
- Abschdtzung der Ankunftszeit

Druckwellenausbreitung

- Entstehung von Druckwellen

- Physikalische Gesetze fiir instationdre Rohrstrémungen
- Ausbreitung der Druckwellen

- Reflexionen

- Druckprofil bei instationdrer Strémung

Pumpen

- Pumpen- und Anlagenkennlinie: Férderhéhe und Durchfluss
- Energieverbrauch und Wirkungsgrad

- Start- und Stoppverhalten

Ventile

- Ventilkennlinie: Druckabfall und Durchfluss
- Strdmungswiderstand

- Energieverlust

Temperaturmodell

- Transport durch Flissigkeitsbewegung

- Reibungswédrme und Verpumpungswarme
- Waérmeaustausch mit der Umgebung

- Messung und Modellrechnung

- Anpassung des Warmeaustauschs

Slackline

- Ausgasung bei Unterschreitung des Dampfdrucks
- Kavitation: Gefahr fiir die Pipeline

- Gerinnestromung
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(3) Elementare Bedienoperationen

So einfach manche Bedienoperation wie das Starten einer Pumpe erscheinen mag, so komplex sind die
Vorgénge, die damit verbunden sind. Die Kenntnis der Wirkungen einer Operation ist entscheidend fiir ein
verantwortliches, zielgerichtetes Handeln.

Entsprechend genau und ausfiihrlich werden daher die Auswirkungen der tagtéglich ausgefiihrten Operationen
behandelt. Damit wird das Verstandnis geschaffen, auch in schwierigen Situationen schnell und addquat
reagieren zu konnen, ohne dass sich die Einzelaktionen gegenseitig negativ verstarken.

Es werden elementare Operationen behandelt:

@ Schalten einer Pumpe
- Druck- und Saugwirkung
- Unterschied Booster- und Hauptpumpen
- Serien- und Parallelbetrieb
- Hauptpumpen auf der Strecke
- erzeugte Druckwellen
- saugseitiger Strémungsabriss
- Start- und Stoppsequenzen

@ Offnen und SchlieBen von Schiebern
- Druckwellenerzeugung durch Offnen und SchlieBen
- Strémungsabriss beim SchlieBen
- Reflexionen am geschlossenen Schieber
- Strdmungswiderstand eines teilweise gedffneten Ventils

@ Regelventile einstellen
- Setzen eines Sollwerts (meist Druck oder Fluss)
- Einfluss der Nebenbedingungen auf die Regelung (z.B. Mindest- oder Hochstdriicke)
- Ventilkennlinie und Ventilposition
- Schnelligkeit der Regelung
- Regelschwingungen

@ Abstellen und Wiederanfahren der Fernleitung
- Bedingungen fiir den Ruhezustand (Zielzustand)
- Vorbedingungen fiir das Starten der Pumpen
- optimale Zeitpunkte zum Betatigen der Pumpen und Ventile
- belastungsarmes SchlieBen und Offnen der Ventile

@ FlieBwegumschaltungen
- Umschalten im Tanklager
- Umschalten auf der Strecke
- Erkennen der Umschaltzeitpunkte
- Verschneiden aus zwei Tanks
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(4) Sicherheitseinrichtungen und Beherrschung kritischer Situationen

Die Vermeidung von Personenschéden, groBeren Sachschéden sowie Umweltschéden hat Vorrang vor allen
anderen Uberlegungen eine Pipeline zu betreiben. Es sind daher zahlreiche sicherheitstechnische Einrichtungen
installiert, um solche Schiden zu vermeiden.

Das Eingreifen dieser Sicherheitseinrichtungen sollte jedoch weitgehend vermieden werden, da es die Anlage
belastet, Zeitverzdgerungen und Kosten verursachen kann und ggf. Nachforschungen hervorruft.

Eine detaillierte Kenntnis tiber die Wirkungsweise der Sicherheitseinrichtungen und iiber sichere Fahrweisen,
die erst gar keine Grenzsituationen hervorrufen, sollte zum Repertoire jedes guten Operateurs gehoren.

In diesem Lehrgang werden kritische Situationen analysiert und Vorgehensweisen erarbeitet, diese zu
beherrschen. Selbstverstdndlich kénnen dabei die Gegebenheiten einer speziellen Anlage diskutiert werden.

Beispielsweise werden folgende Sicherheitseinrichtungen besprochen:

@ Druckbegrenzung
durch Pumpenabschaltungen, Entlastungstanks mit Sicherheitsventilen und Berstscheiben

@ Mindestdruck- bzw. Mindestfluss-Uberwachung
fiir ein sicheres Anfahren und Stoppen von Pumpen
durch Saugdruckregelung, Blockierungen weiterer Pumpen und ggf. Abschaltungen

@ Druckgradiententiberwachung
bei Ausfall von Zwischenpumpen

@ Vordruckiiberwachung und SchlieBsequenzen
fiir ein sicheres SchlieBen von Streckenschiebern

@ Gegenseitige Verriegelungen (Interlocks)
zur Vermeidung unerwiinschter Zustinde

@ Emergency Shut Down (ESD)
fuir Notfalle wie z.B. dass die Anlage von der Leitstelle aus nicht mehr steuerbar ist
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(5) Leckiiberwachung

In Deutschland und einigen angrenzenden Lindern diirfen Ol-Pipelines nur betrieben werden, wenn
ausreichende Vorkehrungen gegen das Austreten von Ol getroffen wurden. Es gibt ein ganzes Biindel
unterschiedlicher Verfahren zur Erkennung und Ortung von Lecks. Eine gezielte Auswahl daraus bildet das
sogenannte Leckiiberwachungssystem einer Pipeline.

Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile und eignet sich am besten fiir bestimmte Betriebsbedingungen. Nur
die Kombination einer wohliiberlegten Auswahl kann die erforderliche Sicherheit gewahren. Einige Verfahren
arbeiten nur im stationdren Zustand, andere sind darauf spezialisiert schleichende Lecks im ruhenden Betrieb
zu erkennen. Nur wenige funktionieren auch unter transienten Bedingungen. Fiir jede Pipeline mit ihren
spezifischen Gegebenheiten und abhdngig von den Vorgaben der Behorden fiir eine Betriebsgenehmigung muss
ein passender Mix von Verfahren zusammengestellt werden.

Es ist nicht das Ziel des Lehrgangs, die beste Kombination fiir eine bestimmte Pipeline zu bestimmen. Vielmehr
ist es das Ziel deutlich zu machen, wie die Verfahren arbeiten, unter welchen Bedingungen sie funktionieren,
welche Ansprechempfindlichkeiten erreichbar sind und was der Operateur im Falle eines Alarms wissen muss.

Um auch kleinere Lecks zu erkennen, werden die Alarmgrenzen oft recht niedrig eingestellt. Das kann unter
bestimmten Betriebsbedingungen jedoch zu Fehlalarmen fiihren. Die Schulung zeigt Wege wie man viele dieser
Fehlalarme ausschlieBen kann, so dass einem echten Alarm auch tatsdchlich die erforderliche Aufmerksamkeit
geschenkt wird.

Es werden folgende drei Verfahrensgruppen behandelt:
Fiir die Erkennung von Lecks unter allen Betriebsbedingungen (stationér, transient, bei Stillstand):

@ Dynamische Mengenbilanz
- Bilanzgleichung
- Anforderungen an die Durchflussmessungen
- Leitungsvolumenkorrektur
- erzielbare Genauigkeit und Reaktionszeit
im stationdren und transienten Betrieb sowie bei Stillstand
- Erkennung des Betriebszustands
- Nachweis der Funktionstiichtigkeit
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Fiir die Erkennung von Lecks im stationdren Betrieb:

@ Druckfallverfahren
- Erkennung und Anzeige von Druckfallen
- Interpretation durch Operateure

@ Schnelle Leckortung
- Leckort aus Laufzeitdifferenzen der Druckwellen
- Erkennung von Druckwellen-Mustern
- Anforderungen fiir die Erhebung der Druckwellenzeitpunkte
- Ausblenden von Artefakten (z.B. Reflexionen)
- Ausblenden erklarbarer Druckwellen (z.B. durch Schalthandlungen)
- erzielbare Genauigkeit und Reaktionszeit
- Nachweis der Funktionstiichtigkeit

@ Gradientenschnittverfahren
- Berechnung des Druckgradienten
- Leckerkennung durch Vergleich von berechnetem und gemessenem Gradienten
- Leckortung durch Schnitt der gemessenen Gradienten
- Voraussetzungen fiir das Verfahren
- erzielbare Genauigkeit und Reaktionszeit
- Nachweis der Funktionstiichtigkeit

Fiir die Erkennung schleichender Lecks bei Stillstand der Anlage:

o Druck-Temperatur— Verfahren (DT)
- Behiltergleichung: der Druck/Temperatur-Zusammenhang
- Anforderungen an die Temperaturmessungen
- Temperaturmodelle
- Ablauf des Verfahrens
- erzielbare Genauigkeit

@ Druck-Differenz-Verfahren (DD)
- Ablauf des Verfahrens
- Bedingungen fiir gute Ergebnisse
- erzielbare Genauigkeit

Seite 8 von 13




Stephan Leibbrandt - Dr. Peter Eschenbacher

Symbols and Numbers
\ Mathematische Software GbR

(6) FlieBeigenschaften von Mineralélen (beim Anfahren der Pipeline)

Je nach ihrer Herkunft setzen sich Mineraldle unterschiedlich zusammen und kdnnen demnach sehr
unterschiedliche FlieBeigenschaften aufweisen.

Die FlieBeigenschaften duBern sich in erster Linie in der Viskositat, aber auch im Pourpoint und in der

FlieBgrenze (Yield Stress) sowie im Auftreten von Wachsablagerungen an der Rohrwand. Sie sind sehr stark von

der Temperatur abhangig.

Die FlieBeigenschaften beeinflussen den Stromungswiderstand und damit den Energieverbrauch beim
Transport. Sie sind auch dafiir verantwortlich, ob sich die Pipeline wieder anfahren l3sst, wenn sie einmal
abgestellt werden musste.

Im Lehrgang wird behandelt:

@ Modellvorstellung des FlieBens:
elastische, plastische und viskose Verformung durch Scherkrafte,

Instrumente und Messverfahren zur Bestimmung dieser GroBen
Temperaturabhangigkeit der FlieBeigenschaften

Thixotropisches Verhalten und sein Einfluss auf die FlieBgrenze

Approximation der FlieBkurven durch rheologische Standardmodelle
Zusammensetzung von Mineraldlen und ihre Auswirkungen auf die FlieBeigenschaften
Ausfall und Ablagerung von Wachsen

Stromungswiderstand und Energiebedarf im stationaren Betrieb

Erforderliche Schwerkrafte bzw. Druckdifferenzen zum Anfahren einer Pipeline

Empfehlungen fiir den Betrieb bei niedrigen Temperaturen und das Anfahren einer Pipeline

Beschreibung der FlieBeigenschaften durch Viskositat, Pourpoint, Stockpunkt und FlieBgrenze
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(7) Materialermiidung und Lebensdauerabschéitzung

Durch stindige Schwankungen des Innendrucks wird das Pipelinerohr im Laufe der Zeit stark beansprucht und
es kommt zu Ermiidungserscheinungen, die eine mdgliche Ursache fiir Lecks sein kdnnen. In Deutschland
verlangen die Aufsichtsbehdrden, dass die Druckschwankungen in solcher Art protokolliert werden, dass hieraus
die Restlebensdauer der Anlage bestimmt werden kann.

Kennt man die Faktoren, welche die Materialermlidung beeinflussen, kann durch eine entsprechend schonende
Fahrweise die Lebensdauer bzw. die Uberpriifungsintervalle der Anlage verlangert werden.

Im Lehrgang wird behandelt:

@ Materialspannungen und Belastungsgrenzen
@ Dauerschwingversuche und Wdohlerkurve
Belastung durch Lastkollektive
Dauerfestigkeit und Zeitfestigkeit

Normen und Vorschriften

Bewertung und Zahlung von Lastwechseln
Auswahl reprasentativer Messpunkte

Verdichtung der Druckdaten

Bewertung der Druckschwankungen durch
Spannenverfahren (TUV Siid) und
Klassendurchgangsverfahren (TUV Rheinland)

@ Abschatzung der Restlebensdauer
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(8) Optimale Fahrweisen
Wann ist eine Fahrweise optimal ?
Zunachst einmal wiirde man sagen, wenn sie minimale Energie bendtigt und belastungsarm ist.

Minimale Energie heiBt aber nicht minimale Kosten, denn fiir die Stromlieferungen gibt es ein spezielles
Tarifmodell. Und beschlieBt man, nur mit billigem Nachtstrom zu pumpen, belastet man einerseits durch
haufigeres Anfahren die Anlage und erhoht andererseits den Leistungsbedarf wegen der hoheren
Strdmungsgeschwindigkeit.

Dies soll andeuten, dass optimale Fahrweise ein vielschichtiges Thema ist wenn man dariiber nachdenkt, was
verbessert werden kann.

Diese Veranstaltung hat daher eher den Charakter eines Workshops, in dem zunéchst fiir eine individuelle
Anlage geklart wird,

* wo die von den Pumpen aufgenommene Leistung verbleibt

* wie sich die FlieBrate auf den Energieverbrauch auswirkt

* wie sich Viskositdt und Temperatur auswirken

* ob Ablagerungen im Rohr den Stromungswiderstand erhdhen

* ob mit FlieBverbesserern Einsparungen erreicht werden kdnnen

* wie sich das Tarifmodell des Stromlieferanten auf die Energiekosten auswirkt

* an welchen Stellen das Pipeline-Rohr durch Wechselbelastungen besonders gefahrdet ist
* welche einschrankenden Rahmenbedingungen existieren, die ein Optimum verhindern.

Die Wirkung der Einflussfaktoren kann anhand von Simulationsmodellen nachvollzogen werden.

Nachdem die Einflussfaktoren und ihre Bedeutung klar gelegt sind, kdnnen gezielt geeignete MaBnahmen
gesucht und diskutiert werden.
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(9) Signalkette mit ihren méglichen Stérungen

Die Uberwachungsfunktionen im Prozessleitsystem arbeiten nur dann sinnvoll und zuverlissig, wenn sie
regelmaBig mit korrekten Signalen versorgt werden, die im Feld gemessen werden. Von der Erzeugung bis zur
Anzeige der Signale sind jedoch eine Vielzahl von Stationen zu durchlaufen, an denen es zu Stérungen kommen
kann. Auch die Erzeugung der Signale selbst kann Probleme bereiten und bedarf einiger verfiigbarer
Zusatzfunktionen wie z.B. der aktuellen Uhrzeit.

Als Folge von Stérungen in den Signalwegen kdnnen unplausible Anzeigen und Fehlalarme auftreten. Fallt
beispielsweise ein Druckwertsignal aus, wird dies als Druckfall gewertet und [6st mdglicherweise einen
Leckalarm aus. Der Operateur steht nun vor der Schwierigkeit, ob und wie schnell er auf einen solchen Alarm
reagieren soll.

Diese Schulung soll den Operateur in die Lage versetzen abzukldren, ob unplausible Anzeigen und Alarme auf
Stérungen in den Signalwegen zuriickzufiihren sind. Es soll ihn dariiber hinaus dafiir sensibilisieren, dass
unplausible Anzeigen nicht unbeachtet bleiben diirfen, da sie im Ernstfall zu Fehlinterpretationen durch die
Uberwachungs-Software, aber auch durch den Operateur selbst fiihren.

Im Lehrgang wird behandelt:

@ Messwertaufnahme und Messwertgeber in den Sensoren

@ Verfahrensfehler durch die Messanordnung

@ Analog- und Digital-Signale sowie Analog/Digital-Wandlung
o

Vorverarbeitung in der SPS )
(Zeitstempelung, Sendeschwellen und Ubertragungszyklen)

Festlegung der Uhrzeit und Synchronisation der Uhren

Datenibertragung tber das Netzwerk durch Messwert-Telegramme

Empfang der Signale im Server des Prozessleitsystems
Redundanz in der Dateniibertragungs-Kette

Speicherung in der Prozessdatenbank

Aufbereitung der Messdaten durch einen Zustandsbeobachter

Analyse der Messdaten durch die Leckiiberwachungs-Software
Weitertransport zum Arbeitsplatzrechner des Operateurs

Anzeige auf dem Arbeitsplatzrechner im Prozessbild und hydraulischem Profil

Auslosung und Weitergabe von Alarmen

Szenarien mit Stérungen und deren Auswirkungen:
- Storung eines Druckmess-Signals

- Stoérung eines Temperaturmess-Signals

- Storung bei der Durchflussmengen-Mesung

- Ausfall der Zeitsynchronisation
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(10) Kreiselpumpen und Antriebsmaschinen

Pumpen lassen sich fiir den Operateur durch einfachen Klick mit der Maus starten. Aber was geht daraufhin
tatsachlich von statten ? Wie stark werden Motor, Pumpe und Pipeline belastet ? Welche Auswirkungen
haben Start und Stopp von Pumpen auf das hydraulische Netz ? Wie kénnen die Pumpen schonend und
kostensparend betrieben werden ?

Die Schulung zeigt Funktionsweise und Zusammenhinge der beteiligten Aggregate und liefert dem Operateur
das nétige Hintergrundwissen fiir einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen teuren Geréten.

Im Lehrgang wird behandelt:

Funktionsweise einer Kreiselpumpe

Férderhohe, Forderdruck und Drosselkennlinie (HQ-Kennlinie)

HQ-Kennlinie bei geregelter Drehzahl

Antrieb einer Pumpe mit Asynchronmotor

Antriebsmoment, Lastmoment und Schlupf

Anlaufzeit, Abbremszeit

Elektrische Leistung, Antriebsleistung, hydraulische Leistung und Verlustleistung
Stromkosten

Auslegung fiir den Nenn-Betriebspunkt mit
Nenndrehzahl, Nennmoment, Nennleistung, Nenn-Wirkungsgrad

Betriebszustande auBerhalb des Nenn-Betriebspunkts: Start, Stopp, Laufen, Stillstand

Saugseite einer Pumpe: Druckreduzierung, Mindestdruck, Kavitation,
Boosterpumpen und Hauptpumpen

Warmeentwicklung und Abfiihrung der Warme
Weitere Gefahren fiir eine Pumpe (Lagerschaden etc.)
Einbettung der Pumpen in das hydraulische Netzwerk
Schaltsequenz beim Starten einer Pumpe
Parallelbetrieb und Serienbetrieb von Pumpen

Regelung von Pumpen
(Drossel-Regelung, Bypass-Regelung, Drehzahl-Regelung)

Funktionsweise einer Drehzahlregelung

Kriterien zum Fahren einer Pumpe mit moglicher Drehzahlvorgabe bzw. Drehzahlregelung
(Forderstrom, Mindest-Saugdruck, begrenzter Ausgangsdruck, begrenzte Leistungsaufnahme,
begrenzte Steilheit des Druckaufbaus bzw. Druckabbaus)
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